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Manual Simplificado: Software TrueColor 
Nota: A leitura deste documento não dispensa a consulta do manual do software disponibilizado. 

1. Instalação do Software TrueColor 
• O sistema já vem configurado e instalado quando adquirido com o computador pela SNT. 

• Se você comprou um computador separado, a instalação e configuração são feitas 

remotamente pelo suporte técnico da SNT. 

2. Requisitos Mínimos do Sistema 
Requisitos Mínimos Requisitos Recomendados 

Processador: 1 GHz ou superior, 32 bits (x86) ou 

64 bits (x64) 

Processador: Intel Core i3 ou superior 

Sistema Operacional: Windows 8 ou superior Sistema Operacional: Windows 10 

Memória RAM: 1 GB (32 bits) / 2 GB (64 bits) Memória RAM: 4 GB 

Disco Rígido: 20 GB (32 bits) / 25 GB (64 bits) Disco Rígido: 64 GB 

Resolução de Tela: 1280 x 800 pixels Resolução de Tela: 1440 x 900 pixels 

Placa de Vídeo: Suporte a OpenGL 2.1 ou 

superior e drivers compatíveis 

Placa de Vídeo: Suporte a OpenGL 2.1 ou 

superior e drivers compatíveis 

Portas: 1 porta USB Portas: 2 portas USB 

 

3. Como Escolher uma Cor no TrueColor 
Passo 1: Selecionar o Acabamento (Product) 

• Ao abrir o software, você verá a tela inicial. 

• Clique no campo “Product” e selecione o acabamento desejado. 

 

Passo 2: Escolher a Família de Acabamentos 

• Clique na seta ao lado do campo para abrir a lista de famílias de acabamentos. 

• Selecione a família que deseja usar. 

• A janela principal atualizará mostrando o acabamento escolhido. 
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Passo 3: Selecionar o Catálogo de Cores (Colour Card) 

• Clique em “Color Card” para abrir os catálogos disponíveis. 

• Escolha o catálogo que deseja usar para selecionar a cor. 

Passo 4: Escolher a Cor 

• Escolha a cor desejada dentro do catálogo selecionado. 

• Note que as cores podem ser: 

o VERIFIED: Fórmulas testadas e aprovadas em laboratório. 

o NOT VERIFIED: Fórmulas teóricas que podem exigir ajuste — recomenda-se testar 

antes. 
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Passo 5: Verificar a Base Indicação 

• Após escolher a cor, o sistema indicará a base a ser usada para fabricar essa cor. 

• Exemplo: base HB6625/H2 para brilho standard. 

Nota: todas as formulações consideram o brilho standard, 25%. 

 

4. Escolher a Quantidade a Produzir 
• Escolha uma das capacidades padrão: 0,250kg, 1kg, 5kg ou 25kg — todas compatíveis com as 

latas SNT. 

• Clique para confirmar. 

Imagem sugerida: Janela de seleção de quantidade com as opções padrão. 
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5. Produzir, Salvar e Imprimir 
• Após escolher cor, base e quantidade, a tela principal exibirá: 

o A fórmula com quantidades de corantes e base (lado direito). 

o Histórico de produções (lado esquerdo). 

• Botões disponíveis: 

o Save (Salvar registro da produção) 

o Print (Imprimir registro ou rótulo) 

o Tint (Dosear a cor na máquina ou manualmente) 

 

6. Imprimir Registros e Rótulos 
• Clique em Print. 

• Selecione o tipo de documento: registro ou rótulo. 

• Clique em Settings → depois em Labels. 

 

• Configure o modo de impressão para Custom e selecione do arquivo a máscara para o rótulo. 

• Use a impressora padrão do computador para imprimir. 



SNT COLOR SYSTEM | 2025 

 

7. Criar e Alterar Fórmulas Personalizadas 
Copiar uma Fórmula 

• Na lista de fórmulas, selecione uma e clique em Copy. 

• A janela de edição abrirá. 

Editar a Fórmula 

• Modifique: produto, catálogo, quantidade de corantes e base. 

• Adicione ou remova corantes. 

• Altere o nome da cor nos campos Color Key1, Color Key2, Color Key3. 

• Insira comentários, se quiser. 

Atenção! 

• A fórmula fica associada a uma quantidade padrão (ex: 1kg). 

• Alterações grandes de quantidade podem causar erros no cálculo futuro. 
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Salvar e Usar 

• Clique em OK para salvar a fórmula personalizada. 

• Para usar depois, clique em NEW na tela principal e selecione a cor. 

• Desmarque Standard Colors para ver as cores personalizadas. 

 

 


